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AKUSTICKÉ DESKY ADP 01 s netkanou skelnou rohoží λD = 0,035

Objednací Tloušťka Rozměry výrobku Počet kusů m2/balení m3/balení m2/paleta m3/paleta Kč/m2 RD
číslo mm mm v balení (m2.K/W)

31910311 30 600 x 1 250 22 16,50 0,50 198,00 6,00 92,00 0,85

31910411 40 600 x 1 250 17 12,75 0,51 153,00 6,12 116,00 1,10

31910511 50 600 x 1 250 13 9,75 0,49 117,00 5,88 140,00 1,40

31910611 60 600 x 1 250 11 8,25 0,50 99,00 6,00 164,00 1,70

Popis: Desky pro zvukovou a tepelnou izolaci jednostranně kašírované černou ne-
tkanou textilií. S obkladovými děrovanými materiály vytvářejí izolaci pro akustické
stěny a stropy. Jsou vhodné také pro tepelné a zvukové izolace klimatizačních
 zařízení. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho
 rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevrat-
né.

Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD W/(m.K) 0,035 ČSN EN 13 162

Třída reakce na oheň - - A1 ČSN EN 13 501-1

Činitel zvukové pohltivosti - 0,51 ČSN ISO 10 534-1

Měrný odpor proti proud. vzduchu r kPa.s/m2 6,8 ČSN EN 29 053

Činitel zvukové pohltivosti - ADP 01 (tloušťka 60 mm)

Vlastnosti Označení Jednotka Hodnota Norma
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