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IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI / PODNIKU

Identifikace latky nebo pripravku:
Obchodni nazev: Silica
Dalsi nazvy latky: -
1.2 Pouziti latky nebo pfFipravku: Tepelnd izolace, izolace proti korozi vyfukd, zakladni material pro
textilie, nité, izolacni pasky, izola¢ni rukavce, izolacni navleky.
1.3 Identifikace spole¢nosti nebo podniku:
1.3.1 Identifikace vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: Asglawo technofibre GmbH
Misto podnikani nebo sidlo: Gewerbegebiet-Lindenstrasse 2
D-09627 Hilbersdorf
Némecko
Telefon: +49 03731 3506-0
Fax: +49 03731 3506-90
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: +49 03731 3506-30
Web: www.asglawo.de
E-mail: info@asglawo.de
1.3.2 Identifikace osoby odpovédné za
uvedeni latky nebo pripravku na trh:
Jméno nebo obchodni jméno: InHeat spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Spojencl 384, Kostany, 41723, Ceska republika
Telefon: +420 417 533 075
Fax: +420 226 013 991
E-mail: info@inheat.cz
1€O0: 28712692
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: +420 417 533 075
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
Klasifikace latky nebo pripravku podle V ramci kontroly latek nebezpeénych pro zdravi (COSHH) jsou
zakona: textilni sklenéna vladkna zarazena jako , Man Made Mineral Fibre ,,
(MMMF) - uméle vytvorena mineralni vldkna.
Kontinudlni pouzivani vlaken, neni klasifikovano jako zdravi
Skodlivé v jakékoliv kategorii rizik evropské, némecké, nebo OSHA
legislativy.
3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Chemicka charakteristika: Tkanina z textilnich skelnych vldken (Si02> 93%) o nominalnim
prdméru> 6 pm. Obsahuje pomdicky na bazi pfirodnich mastnych
kyselin.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné
latky:
Chemicky nazev: N/A
Synonyma: N/A
Obsah v (%): N/A
Symbol: N/A
4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1 VSeobecné pokyny:
4.2 Pfi nadychani: Mize dojit k podrazdéni hornich cest dychacich, v takovém
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pfipadé se presunte na bezprasné misto, napijte se vody a
vysmrkejte se.

4.3 PFi styku s k{Zi: Nejprve oplachnéte kizi teplou vodou, poté pouzijte mydlo.

4.4 PFi zasazeni odi: Vyplachnéte proudem vody, oci si nemnéte.

4.5 Pfi poziti: Vyplachnéte Usta a napijte se vody.

4.6 Dalsi udaje: N/A

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Vhodna hasiva: Jedna se o nehoflavé materialy, baleni a ostatni materidl mohou
byt hoflavé. Pro ostatni material pouZijte vhodny hasici pripravek.

5.2 Nevhodna hasiva: N/A

5.3 Zvlastni nebezpedi: Pod vlivem vysokych teplot, napriklad pokud dojde k pozaru
skladu, mtzZe vlivem organickych soucdsti vyrobku dochazet ke
vzniku oxidu uhelnatého

5.4 Zvlastni ochranné prostredky pro N/A

hasice:

5.5 Dalsi udaje: Zbytky po pozaru a hasebni prostifedky musi byt zneSkodnény
jako nebezpecny odpad podle platné legislativy a platnych
mistnich predpisd.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opatfeni pro ochranu osob: N/A

6.2 Preventivni opatfeni pro ochranu

zivotniho prostredi: N/A

6.3 Doporucené metody Cisténi a

zneskodnéni: N/A

6.4 Dalsi udaje: N/A

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Pokyny pro zachazeni: Zabrante silnému mechanickému namahani, které by mohlo
zpUsobit zvy$enou prasnost.

7.2 Pokyny pro skladovani: Skladujte v originalnim baleni v suchém prostredi. Ochranujte
pred vlhkosti a mrazem.

7.3 Specifické pouziti: -

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Obecné omezeni: Za normalnich pracovnich podminek s nekone¢nym silica vidknem
(CFF) nejsou vyzadovany zadné zvlastni kontroly nebo osobni
ochrana. Nicméné, dochazi-li k mechanickému rezani viaken,
mélo by byt zvaZzeno dodatecné odvétrani a jednorazové
kombinézy.

8.2 Omezovani expozice pracovniky:

Ochrana dychacich organd:

Ochrana odi:
Ochrana rukou:

Material je vyroben za pouZiti nekone&nych vlaken s primérem,
ktery neni mensi nez 6um. Za téchto podminek Ize vidkno
povazovat dle smérnice EU 97/69/EC za nedychatelné. Maximalni
expozi¢ni limit byl pfidélen a mize byt vyjadfen jako 5mg /m3.

V pripadé dlouhodobé expozice nebo vysoké koncentrace
pouzivejte vhodny respirator.

Obvykle neni potfeba.

Obvykle neni potfeba.
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Ochrana kliZe:

Obvykle neni potFeba, vhodny ochranny krém mize operativné
pomoci u citlivéjsi pokozky.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace:
Vzhled:
Skupenstvi: Pevné
Barva: Bila
Z&pach nebo viné: Zadny
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany
zdravi, bezpecnosti a zivotniho
prostredi:
Hodnota pH (20°C): Neznama
Bod varu/rozmezi bodu varu (°C): N/A
Teplota tani/rozmezi teploty tani (°C): 1600°C
Bod vzplanuti (°C): Nehoflavy
Samozapalnost: Tento produkt neni samozapalny
Vybusné vlastnosti: Tento produkt neni vybusny
dolni mez (% obj.): N/A
horni mez (% obj.): N/A
Oxidacni vlastnosti: N/A
Tlak par (20°C): N/A
Rozpustnost:
- ve vodé: Nerozpustny
- v tucich: N/A
- v organickych rozpoustédlech: N/A
Rozdélovaci koef. n-oktanol/voda: N/A
Viskozita (150°C): N/A
Hustota: 2500kg /m3
Hustota par: N/A
9.3 Dalsi informace: -
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1  Podminky, kterych je tfeba se Vyrobek je za normalnich podminek stabilni. Pfi teplotach vyssich
vyvarovat: nez 1100 ° C sklenénd vldkna za¢nou krystalizovat a kiehnou.
10.2  Materidly, kterych je tfeba se
vyvarovat: Zadny.
10.3 Nebezpecné produkty rozkladu: Produkt rozkladu je predevsim CO?2.
10.4 Dalsi informace: -
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1  Akutni Ucinky (akutni toxicita,
drazdivost a ziravost ,, LD 50 ,: N/A
11.2  Dalsi Ucinky: VSechna uméla vlakna, stejné jako néktera prirodni vidkna mohou

vést k mirnému podrazdéni klze, které méa véak pouze docasny
mechanicky efekt.
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12, EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita: N/A
12.2 Mobilita: N/A
12.3 Persistence a rozlozitelnost: N/A
12.4  Bioakumulacni potencial: N/A
12.5 Vysledky posouzeni PBT: N/A
12.6  Jiné nepfiznivé ucinky: N/A

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Nebezpedi, spojena s odstrafiovanim

latky nebo pfipravku: Zadné zvlastni opatieni.
13.2  Vhodné metody odstranovani latky

nebo pFipravku a znetisténych oball:  Z3dné zvia&tni opatieni.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Trida: Dle pfislugnych pFedpisl nejsou vyrobky oznaéeny za
nebezpecné. Vyrobek je pfi pfepravé nutno chranit pred vihkem,
mrazem a horkem.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Klasifikace latky nebo pripravku podle Tento produkt je dle EU 97/69/EC oznacen za , neklasifikovany ,,.
zakona:

Vystrazny symbol nebezpecnosti: S ohledem na stupen nebezpecnosti (neklasifikovan) se
nevyzaduje zvlastni znaceni.

16. DALSI INFORMACE

Informace v tomto bezpecnostnim listu jsou zalozeny na Udajich, které jsou povazovany za spravné a
uplné, vytvorené podle nejlepsich dostupnych znalosti. Jsou zpracovany v dobré vife, nicméné na presnost
a Uplnost (daji a bezpeé&nostnich informaci neni poskytovana zaruka. RGzné faktory mohou ovliviiovat
vlastnosti v konkrétnich podminkach. Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost
informaci pfi konkrétni aplikaci.



